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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

Редакция Дата Описание 

0 25.01.23 Исходный документ 

1 31.01.23 Изменено приложение А 

2 17.11.23 

1. В раздел 2.4 добавлена информация о сигнализаторах 

производства «ЦИТ» 

2. В раздел 2.5 добавлены изображения ПО 

3. В раздел 2.5 добавлены подраздел 2.5.2 «Движение потоков 

информации» 

4. Добавлен раздел 4 «Требования при эксплуатации» 

5. Добавлен раздел 5 «Гарантийные обязательства» 

6. Изменена схема маркировка в приложении А 

7. В приложении Г добавлена информация о сигнализаторах 

производства «ЦИТ» 
 



 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Информация о руководстве по эксплуатации 

1.1.1. Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения 

принципа действия, устройства, правил монтажа и эксплуатации системы безопасного 

использования газа (далее СБИГ). 

1.1.2. Технический персонал, обслуживающий СБИГ, перед началом работ должен 

ознакомиться с настоящим РЭ. 

1.1.3. Монтаж СБИГ и пуско-наладочные работы должны производиться специалистами, 

имеющими свидетельство на право проведения таких работ. 

1.2. Требования безопасности 

1.2.1. Данное руководство содержит информацию и рекомендации по безопасному 

использованию СБИГ, а также ее составных частей. 

1.2.2. Все работы по монтажу и демонтажу проводятся при отсутствии газа в монтируемом 

трубопроводе. 

1.2.3. В случае потери герметичности, появления запаха газа необходимо немедленно перекрыть 

кран подачи газа и вызвать специалиста аварийной газовой службы по телефону 112 (04). 

1.2.4. При эксплуатации и обслуживании СБИГ необходимо соблюдать общие требования 

безопасности в соответствии со следующими документами: 

− ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности»; 

− ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; 

− Правила устройства электроустановок ПУЭ; 

1.2.5. Производитель не несет ответственности за убытки, возникшие в результате: 

− Несоблюдения требований руководства по эксплуатации; 

− Ненадлежащего использования составных частей системы; 

− Привлечения неквалифицированного персонала для проведения ПНР, обслуживания и 

ремонта; 

− Несанкционированного изменения конструкции и вмешательств в работу 

составных частей системы; 

− Использования неоригинальных запасных частей. 

1.2.6. Ввиду совершенствования конструкции возможны некоторые непринципиальные 

расхождения между поставляемыми изделиями и текстом настоящего руководства по 

эксплуатации. Завод-производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие 

на основные технические характеристики изделия, без предварительного уведомления. 

 



 

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

2.1 Назначение 

Система безопасного использования газа (СБИГ) – специальный комплекс аппаратных 

и программных средств, предназначенный для учета природного газа, контроля, оповещения 

и предотвращения авариных ситуаций при превышении предельно допустимой 

концентрации (ПДК) взрывоопасных (метана (CH4) и токсичных газов (оксида углерода 

(CO)) в помещении. 

Система разработана ООО «Техномер» на базе сигнализаторов загазованности 

производства ОАО «НПП «Алмаз» и ООО «ЦИТ-Плюс».  

Все устройства входящие в состав системы имеют соответствующие разрешительные 

документы на применение и производятся в России отечественными производителями. 

2.2 Область применения 

Область применения системы - жилые и бытовые помещения. 

2.3 Выполняемые функции 

2.3.1 Учет природного газа по газа по ГОСТ 5542–2014 в единицах объёма, приведённого к 

стандартным условиям (температура + 20° С, давление 101,3 кПа) в диапазоне температур от  

минус 25 °С до плюс 55 °С и абсолютном значении давления от 85 кПа до 121 кПа. 

2.3.2 Обработка, архивирование и отображения данных потребления газа, а также состояния 

контролируемого помещения в автоматическом режиме; 

2.3.3 Непрерывный контроль помещения на предмет превышения ПДК содержания метана и 

оксида углерода в воздухе, а также на предмет задымления или превышения температуры 

окружающей среды; 

2.3.4 Непрерывный контроль за состоянием системы с целью выявления неисправностей или 

факторов, влияющих на непрерывную работу системы; 

2.3.5 Мгновенная передача данных на пульт контроля, а также владельцу помещения при 

возникновении предаварийной и аварийных ситуаций; 

2.3.6 Включение световой и звуковой сигнализации при возникновении предаварийной и 

аварийных ситуаций; 

2.3.7 Автоматическое отключение подачи газа в контролируемое помещения при аварийной 

ситуации; 

2.3.8 Формирование отчетов по работе системы. 
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2.4 Комплектация 

Общий состав комплекта поставки СБИГ представлен в таблице 1. Однако полный 

перечень всех вариаций значительно больше в силу вариативности модификаций каждого 

элемента системы. Полный перечень состава комплекта СБИГ представлен на рисунке 1. 

Таблица 1 – общий состав комплекта СБИГ 

Наименование Кол-

во 
Примечание 

Счетчик газа микротермальный  

СМТ-Смарт-ДКЗ 
1 шт. 

Счетчики выпускаются в различных 

типоразмерах (G4, G6, G10) и с 

различным направлениях потока газа 

(слева-направо, справа-налево, сверху-

внизу, снизу-вверх). Типоразмер и 

направления потока газа 

согласовывается на этапе планирование 

проекта. 

Распределительное проводное устройство РПУ 1 шт. 

РПУ выпускается в различных 

исполнениях: 

РПУ-1.1 – для подключения 3х 

датчиков (контроль одного помещения) 

и для подключения к СМТ-Смарт-ДКЗ 

РПУ-2.1 – для подключения 6ти 

датчиков (контроль двух помещений) и 

для подключения к СМТ-Смарт-ДКЗ 

Сигнализатор загазованности для контроля 

содержания метана (CH4) 

СИКЗ-И-О-II (ОАО «НПП «Алмаз») 
или 

СЗ-1Аi (ООО «ЦИТ-Плюс») 

1 или 

2 шт. 
Количество сигнализаторов зависит от 

количества контролируемых 

помещений. Для контроля одного 

помещения используется один датчик 

одного типа, для контроля двух 

помещений используется два датчика 

одного типа 

Сигнализатор оксида углерода для контроля 

содержания оксида углерода (СО)  

БУГ-3М (ОАО «НПП «Алмаз») 

или 

СЗ-2Аi (ООО «ЦИТ-Плюс») 

1 или 

2 шт. 

Кабель РПУ-СМТ-Смарт-ДКЗ 1 шт 

Кабель для соединения РПУ и  

СМТ-Смарт-ДКЗ. 

Длина кабеля может вирироваться  

от 1 до 25 метров и согласовывается на 

этапе планирование проекта. 

Примечание. Программное обеспечение сбора и обработки данных «Газсеть» в 

комплект поставки не входит. ПО «Газсеть» приобретается и устанавливается отдельно в 

зависимости от конфигурации конечной системы сбора и обработки данных. 

 
Рисунок 1 – Маркировка состава комплекта поставки системы СБИГ  
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2.5 Описание работы 

2.5.1 Составные части системы 

Основным элементом системы является счетчик газа СМТ-Смарт-ДКЗ, который 

устанавливается в помещение в качестве средства измерения узла учета газа. Счетчик имеет 

встроенную GPRS систему передачи данных (с возможностью передачи данных на два  

IP-адреса), встроенный запорный клапан, а также позволяет подключить датчики контроля 

загазованности через специальное распределительное проводное устройство РПУ. 

РПУ устанавливается в помещении рядом со счетчиком (на расстоянии не более 25 

метров) и источником сетевого напряжения 220В 50Гц. РПУ подключается к счётчику через 

проводное безопасное соединение обеспечивая коммутацию сигнализаторов загазованности 

и счетчика газа. Также РПУ обеспечивает формирование напряжения питания 12В для 

питания сигнализаторов загазованности и контролирует сетевое напряжение 220В на 

предмет его отсутствия. При отсутствии сетевого напряжения РПУ формирует сигнал 

тревоги, так как в этот момент сигнализаторы будут обесточены.  

Сигнализаторы загазованности устанавливаются в помещении рядом с 

газоиспользующим оборудованием в местах наиболее вероятного скопления 

контролируемых газов (CH4 и СО). Сигнализаторы обеспечивают световую, звуковую, а 

также информационную (передают сигналы тревоги на РПУ) сигнализацию в случае 

превышения ПДК контролируемой среды. Контроль ПДК разделен по уровню на два порога, 

что обеспечивает наиболее полную картину загазованности помещения и снижает риск 

ложного срабатывания системы. 

Все данные о состоянии контролируемого помещения, а также состояния системы 

сперва обрабатываются и архивируются счетчиком, а затем с установленной 

периодичностью (при отсутствии нештатных событий) передаются в программный комплекс 

«Газсеть» установленный на сервере РГК или ГРО для обработки, анализа и отображения 

данных.  

ПК «Газсеть» состоит из пакета программного обеспечения, обеспечивающих полный 

спектр функций автоматизации данных на различных уровнях. Основными модулями 

являются: 

- ПО «Газсеть: Сервис» - предназначено для проведение пуско-наладочных работ 

(настройки счетчика газа и РПУ) 

 

Рисунок 2 - ПО «Газсеть: Сервис» 
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- ПО «Газсеть: Стандарт» - предназначено для локального обслуживания узла учета 

газа. ПО позволяет настроить систему, считать текущие и архивные данные системы, 

хранящиеся в счётчике СМТ, произвести анализ данных и сформировать отчеты. 

 

Рисунок 3 – ПО «Газсеть: Стандарт» 

- Мобильное ПО «Моя Газсеть» - мобильное приложение для смартфонов на базе iOS 

и ANDROID. ПО предназначено в первую очередь для конечного потребителя и владельца 

контролируемого помещения. Приложение позволяет своевременно проинформировать 

владельца помещения о возникновении предаварийной и авариной ситуации, а также 

предоставляет удобный доступ к данным о потреблении газа.  

 

Рисунок 4 – Мобильное ПО «Моя Газсеть» 
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- ПО «Газсеть: Экстра» - является серверным программным обеспечением и 

предназначено первую очередь для автоматизации работы большого количества устройств. 

ПО организует базу данных подключенных приборов и позволяет контролировать, 

анализировать и управлять системой удаленно обеспечивая работу приборов целого региона. 

Также ПО «Газсеть: Экстра» позволяет организовать выгрузку данных в различные системы 

верхнего уровня обеспечивая безопасный канал связи и единую структуру данных от 

различных устройств учёта газа (как бытовых, так и промышленных).  

В частности «Газсеть: Экстра» позволяет выгружать данные в информационно-

управляющую систему «ИУСЦИФРА». 

 

Рисунок 5 – ПО «Газсеть: Экстра» 

2.5.2 Движение потоков информации 

Система СБИГ предусматривает несколько вариантов движения информации от 

счётчика газа до пульта диспетчера. Принципиально разница между ними заключается в 

передачи данных со стороны счетчика (данные приедаются в один или в два адреса) и как 

следствие в обработке данных, где задействован один или два сервера. 

1. Движение информации через сервер региональной газовой компании (РГК). 

В данном варианте информация от счётчика сначала поступает на сервер РГК и там 

разделяется на данные по учету газа и аварийные события. Данные по учету попадают в 

оперативно диспетчерский отдел (ОДС), а данные по авариным событиям через 

программный модуль «Газсеть: Шлюз» экспортируются на сервер РГО  

(под управлением ПО «Газсеть») и оттуда поступают в аварийно-диспетчерскую службу 

(АДС).  

Схема движения информации через сервер РГК представлена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Схема движения информации через сервер РГК 

2. Движение информации параллельно на два адреса (сервер РГК и сервер ГРО). 

В данном варианте информация от счётчика поступает на сервер РГК и сервер ГРО 

параллельно (в рамках одного сеанса связи).  

Схема движения информации представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема движения информации параллельно на два адреса 
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2.5.3 Монтаж и запуск 

Установка и монтаж всех элементов системы должна производится в четком 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Установку системы должны 

выполнять только специалисты, прошедшие инструктаж и имеющий допуск на проведении 

подобных работ и в соответствии с требованиями конкретных объектов и принятыми 

нормами законодательства. 

Счетчик в системе преднамеренно поставляется с закрытым запорным клапаном с 

целью обеспечения полного запуска системы, поэтому запуск может быть выполнен при 

обеспечении следующих требований: 

1. контролируемое помещение должно быть подключено к системе газоснабжения; 

2. все соединения газового трубопровода должны быть герметичны; 

3. все элементы системы должны быть смонтированы в соответствии с 

эксплуатационной документацией; 

4. все проводные соединения системы не должны иметь повреждений и должны быть 

подключены к соответствующим разъемам; 

5. в контролируем помещении должно быть оснащено сетевым напряжение 220В, и 

система должна быть подключена к нему; 

6. газосигнализаторы не должны находятся в режиме аварии; 

7. газопотребляющие устройства должны быть выключены. 

8. счетчик должен быть настроен на региональный (или иной) сервер сбор данных под 

управлением ПК «Газсеть»; 

9. в счётчике должна быть установлена активированная SIM-карта с пакетом услуг 

GPRS. 

После монтажа и проверки соответствия указанных требований специалист должен 

произвести тестовый вывод счетчика на связь через технологическое меню счетчика. В 

случае успешного сеанса связи специалист должен связаться с диспетчером регионального 

сервера и сообщить о готовности системы указав серийный номер счетчика, адрес и данные 

абонента. Диспетчер сервера по номеру счетчика находит указанный прибор в системе, 

регистрирует к нему абонента и его адрес и затем устанавливает разрешение на открытие 

запорного клапана указанного счетчика. После этого специалист должен выполнить еще 

один сеанс связи для запуска системы и открытия клапана. При данном сеансе связи счётчик 

примет задание с сервера к исполнению. Будет выполнена проверка готовность всех 

компонентов системы (система должна быть в дежурном режиме), а также счётчик выполнит 

проверку утечки газа. Если система готова к работе и утечки газа не обнаружено, то клапан 

будет открыт, и система будет запущена. В противном случае счетчик выдаст ошибку на 

дисплее с кодом, указывающим на причину неисправности. 

Внимание! Запуск системы и открытие может быть произведен только в 

присутствии специалиста, и система будет активирована только с принудительного 

сеанса связи из технологического меню счётчика. При запланированных сеансах связи 

(автоматических) задание на открытие клапана выполнено не будет! 
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2.5.4 Работа системы 

После запуска система непрерывно контролирует состояние данного помещения. Далее 

работа системы может развиваться по перечисленным ниже сценариям. 

Сценарий №1 – Штатная работа системы в дежурном режиме. 

Нештатных событий не возникает. Система работает в дежурном режиме, обеспечивая 

передачу данных на сервер сбора данных каждые 10 дней. 

Сценарий №2 – Контроль целостности системы 

В контролируемом помещении происходит нарушение работы системы. При данном 

сценарии система анализирует целостность системы и сообщает о нарушении 

работоспособности при отказе элементов системы или при отсутствии возможности их 

продиагностировать. Системой предусмотрены следующие события для диагностики: 

«Отсутствует сетевое напряжение 220В» – данное событие может возникать при 

обесточивании контролируемого помещения, а так как при данном событии происходит 

выключение газосигнализаторов, т.е. контроль загазованности не осуществляется, то система 

не может выполнять основные функции в полном объеме. 

«Отсутствует связь с РПУ» – данное событие может возникнуть при обрыве соединения 

между счетчиком и РПУ. Данное событие влияет на целостность системы и система не может 

выполнять основные функции в полном объеме. 

«Ошибка/отсутствие датчика CH4/CO» – данное событие может возникнуть при 

выходе из строя или отключении сигнализатора, и система не может выполнять основные 

функции в полном объеме. 

При возникновении, а также при окончании всех вышеперечисленных событий счетчик 

фиксирует данное событие в архиве в собственной памяти с указанием времени 

начала/окончания события и далее выполняет внеочередной сеанс связи для передачи 

данного события на сервер сбора данных, а также в мобильное приложение  

«Моя Газсеть» на смартфон владельца контролируемого помещения. 

По средствам ПО «Газсеть» данные попадают в аварийно-диспетчерскую службу ГРО 

для дальнейшего оперативного восстановлении работоспособности системы. 

примеание 

Сценарий №3 – Выявление предаварийной ситуации 

В контролируемом помещении возникает слабая утечка газа. Сигнализаторы 

загазованности фиксируют превышение ПДК по порогу 1 (для CH4 это 10% нижний 

концентрированный предел распространения (НКПР) пламени, а для CO это 20 мг/м3) и 

включают прерывистую световую и звуковую сигнализацию в аварином помещении. При 

этом система фиксирует нештатное событие «Авария. Превышена ПДК CH4 - Порог 1» или 

нештатное событие «Авария. Превышена ПДК CO - Порог 1» в памяти счётчика и тот 

немедленно осуществляет внеочередной сеанс связи для передачи данного события на сервер 

сбора данных и в аварийно диспетчерскую службу ГРО, а также в мобильное приложение 

«Моя Газсеть» на смартфон владельца контролируемого помещения.  

Цель данного сообщения в своевременном оповещении и предотвращении 

дальнейшего развития аварийной ситуации. В случае данной аварии владелец помещения 

или обслуживающий персонал должен в срочном порядке проветрить помещение, проверить 

действие рабочей вентиляции, а также устранить причины, вызвавшие превышение ПДК 

газа. В случае сохранения уровня «Порог 1» ПДК газа в течении часа необходимо перекрыть 

подачу газа в помещение и вызвать авариную службу для устранения причины авариной 

ситуации. 

После устранения причины аварии и снижения уровня ПДК газа система зафиксирует 

завершение события «Авария. Превышена ПДК CH4/CO - Порог 1» и также произведёт 

внеочередной сеанс связи для передачи актуального состояния системы. 

В случае если по каким-либо причинам устранить неисправность оперативно 

возможности нет, а концентрация газа продолжает расти, то система будет отрабатывать 

сценарий №4. 
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Сценарий №4 – Выявление и предотвращение аварийной ситуации 

В контролируемом помещении возникает сильная утечка газа либо продолжается 

длительное время слабая утечка газа. Сигнализаторы загазованности фиксирует превышение 

ПДК по порогу 2 (для CH4 это 20% НКПР пламени, а для CO это 100 мг/м3) и включают 

непрерывную световую и звуковую сигнализацию в аварином помещении. При этом система 

фиксирует нештатное событие «Авария. Превышена ПДК CH4 - Порог 2» или нештатное 

событие «Авария. Превышена ПДК CO - Порог 2» в памяти счётчика и тот немедленно 

отсекает подачу газа в контролируемое помещение и осуществляет передачу данных на 

сервер сбора данных и в аварийно диспетчерскую службу ГРО, а также в мобильное 

приложение «Моя Газсеть» на смартфон владельца контролируемого помещения с 

информацией о состоянии запорного клапана и причине его закрытия.  

Цель данного сообщения в своевременном оповещении о аварийной ситуации и 

информировании, что подача газа в помещение была прервана. В случае данной аварии 

владелец помещения или обслуживающий персонал должен в срочном порядке связаться с 

аварино диспетчерской службой для устранения причины авариной ситуации.  

После устранения причины аварии и снижения уровня ПДК газа система зафиксирует 

завершение события «Авария. Превышена ПДК CH4/CO - Порог 2» и также произведёт 

внеочередной сеанс связи для передачи актуального состояния системы. Однако запорный 

клапан в счётчике останется закрытым.  

Клапан может быть открыт только в присутствии представителя газовой службы после 

проверки исправности газового оборудования. Процедура открытия клапан должна 

соответствовать процедуре запуска системы. 

Внимание! В случае ложного срабатывания и закрытия клапана по причине аварии 

системы ДКЗ (вызванные техническими причинам или другим причинам не связанных с 

аварийной ситуацией) в счетчике СМТ-Смарт-ДКЗ предусмотрена возможность открытия 

клапана из меню счётчика (аналогично системам с электромагнитными клапанами).  

Открытие клапана из меню может быть выполнено при следующих условиях:  

– газопотребляющие устройства должны быть выключены; 

– в контролируемом помещении должны быть устранены причины, вызвавшие 

превышение ПДК; 

– система должна быть в дежурном режиме (РПУ подключена к счётчику, 

сигнализаторы подключены к РПУ, сигнализаторы и РПУ обеспечены 

электропитанием, сигнализаторы должны быть в рабочем состоянии (не в аварии и не 

в ошибке). 

При соблюдении вышеперечисленных условий на счётчике в меню клапана  

(основное меню, указатель 4) необходимо удерживать кнопку управления в течении 15 

секунд. После этого счётчик проверит состояние системы, проверит утечку газа и отроет 

клапан. 

 



 

3 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 

2.6 Общие требования 

2.6.1 Установка и монтаж всех элементов системы должна производится в четком 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Установку системы должны 

выполнять только специалисты, прошедшие инструктаж и имеющий допуск на проведении 

подобных работ и в соответствии с требованиями конкретных объектов и принятыми 

нормами законодательства. 

2.6.2 Производитель не несет ответственности за убытки, возникшие в результате: 

− несоблюдения требований эксплуатационной документации; 

− ненадлежащего использования составных частей системы; 

− при привлечении неквалифицированного персонала для проведения монтажные и 

пуско-наладочных работ; 

− несанкционированного изменения конструкции и вмешательств в работу составных 

частей системы. 

2.7 Требования к монтажу счётчика газа СМТ-Смарт-ДКЗ 

2.7.1 Ограничения при монтаже 

2.7.1.1 Запрещается допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по технике 

безопасности, не изучивших эксплуатационную документацию на 

СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.1.2 Запрещается проведение монтажных и демонтажных работ при наличии газа в 

трубопроводе. 

2.7.1.3 Запрещается проведение электросварочных работ, при которых сварочный ток 

протекает через корпус СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.1.4 Запрещается использовать СМТ-Смарт-ДКЗ как шаблон при сварочных работах. 

2.7.1.5 Запрещается монтировать СМТ-Смарт-ДКЗ над открытым пламенем. 

Поверхность СМТ-Смарт-ДКЗ не должна подвергаться нагреву выше  

плюс 60°С.  

2.7.1.6 Запрещается эксплуатировать СМТ-Смарт-ДКЗ в трубопроводе с избыточным 

давлением измеряемого газа, превышающим 15 кПа. 

2.7.1.7 Запрещается при установленном СМТ-Смарт-ДКЗ проводить опрессовку 

газовой системы избыточным давлением, превышающим 50 кПа.  

2.7.1.8 Запрещается проводить замену элементов питания на элементы, не 

соответствующие маркировке и типу элементов, описанных в эксплуатационной 

документации. 

2.7.1.9 Запрещается проводить замену элементов питания во взрывоопасных зонах. 

2.7.2 Требования к монтажу счётчика газа СМТ-Смарт-ДКЗ 

2.7.2.1 Монтаж СМТ-Смарт-ДКЗ выполнять согласно схемам, приведенных в 

приложении Б «Схемы монтажа СМТ-Смарт-ДКЗ». 

2.7.2.2 При монтаже вне помещений СМТ-Смарт-ДКЗ следует устанавливать в 

защитном шкафу или под навесом, обеспечивающим защиту от внешних атмосферных 

осадков и прямых солнечных лучей. 

2.7.2.3 Вне помещений, а также в неотапливаемых помещениях (с температурой 

окружающей среды ниже плюс 5°С) СМТ-Смарт-ДКЗ следует устанавливать только на 

горизонтальных участках газопровода. В отапливаемых помещениях (с температурой 

окружающей среды выше плюс 5°С) СМТ-Смарт-ДКЗ может устанавливаться как на 

горизонтальных, так и вертикальных участках трубопровода. 

2.7.2.4 Допускается установка счетчика вне отапливаемого помещения в вертикальном 

положении для замены ранее установленного счётчика газа с использованием КМЧ  

(без сварочных работ) и условии обеспечения длительности завоздушивания 

газопровода при монтажных работах не более двух часов. 



Лист 14 

2.7.2.5 Место установки СМТ-Смарт-ДКЗ на трубопроводе следует выбрать так, чтобы 

избежать скопления конденсата внутри измерительной части СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.2.6 Место установки СМТ-Смарт-ДКЗ на трубопроводе следует выбрать так, чтобы 

предохранить его от ударов, производственной вибрации, механических воздействий. 

2.7.2.7 Направление потока газа через СМТ-Смарт-ДКЗ при монтаже на 

горизонтальном участке может быть, как слева-направо, так и справа-налево, при 

монтаже на вертикальном участке - как сверху-вниз, так и снизу-вверх, и должно 

соответствовать направлению указателя (стрелки) на корпусе СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.2.8 При монтаже СМТ-Смарт-ДКЗ прямые участки до и после не требуются. 

2.7.2.9 При монтаже СМТ-Смарт-ДКЗ не предъявляется каких-либо требований к 

величине условного диаметра (ДУ) трубопровода, к величине несоосности  

СМТ-Смарт-ДКЗ и трубопровода, а также к степени некруглости трубопровода и 

наличию уступов в местах соединения счётчика и трубопровода. 

2.7.2.10 При монтаже СМТ-Смарт-ДКЗ расстояние от газоиспользующих приборов не 

регламентируется. 

2.7.2.11 При монтаже СМТ-Смарт-ДКЗ не требуется установка дополнительных 

фильтров. 

2.7.3 Монтаж счетчика газа СМТ-Смарт-ДКЗ 

2.7.3.1 Непосредственно перед монтажом в газопровод необходимо проверить 

техническое состояние СМТ-Смарт-ДКЗ согласно таблице 2. 

Примечание 

Техническое состояние СМТ-Смарт-ДКЗ следует проверять каждый раз перед 

монтажом СМТ-Смарт-ДКЗ в газопровод при вводе СМТ-Смарт-ДКЗ в 

эксплуатацию, а также перед монтажом после выполнения периодической 

поверки СМТ-Смарт-ДКЗ. 

Внимание! 

Запрещается установка в трубопровод и использование СМТ-Смарт-ДКЗ, не 

прошедшего хотя бы один пункт оценки технического состояния согласно 

таблице 2. 

Таблица 2 – критерии оценки технического состояния СМТ-Смарт-ДКЗ перед 

монтажом 
№ 

Критерии оценки 
Действия по устранению 

неисправности 

1 Внешний осмотр 

 1) Наличие сколов, вмятин и трещин на корпусе 

прибора. 

2) Отсутствие или нарушение целостности защитных 

решеток на входе и выходе измерителя расхода газа 

СМТ-Смарт-ДКЗ. 

Обратиться в региональный сервисный 

центр или на завод изготовитель. 

2 Наличие эксплуатационной документации 

 
1)Отсутствие паспорта на СМТ-Смарт-ДКЗ 

2)Отсутствие руководства по эксплуатации 

Обратится на завод изготовитель за 

дубликатом паспорта или руководства 

по эксплуатации. 

3 Содержание паспорта 

 

Отсутствие следующих отметок в паспорте  

СМТ-Смарт-ДКЗ: 

- серийный номер; 

- свидетельство о приемке; 

- свидетельство о поверке. 

Обратиться в региональный сервисный 

центр или на завод изготовитель. 

4 Соответствие серийного номера 

 1) Несовпадение серийного номера, указанного в 

паспорте с номером на корпусе СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2) Несовпадение серийного номера, указанного в 

паспорте с номером, отображаемым в 

технологическом меню СМТ-Смарт-ДКЗ. 

Обратиться в региональный сервисный 

центр или на завод изготовитель. 
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5 Проверка отметок о поверке 

 

1) Отсутствие пломбы ЦСМ. 

2) Нарушение целостности пломбы ЦСМ. 

3) Отсутствие отметки о поверке в паспорте.  

Обратиться в региональное 

представительство ЦСМ для 

внеочередной поверки СМТ-Смарт-

ДКЗ. 

7 Проверка работоспособности электронных узлов 

 1)Отсутствие индикации на цифровом индикаторном 

табло. 

2)Отсутствие реакции при нажатии на кнопку 

управления на лицевой панели. 

3)Наличие индикации аварии А1 

(код А1 – является индикацией отказа измерительного 

модуля СМТ-Смарт-ДКЗ) 

Обратиться в региональный сервисный 

центр или на завод изготовитель. 

Обратиться в региональное 

представительство ЦСМ для 

внеочередной поверки СМТ-Смарт-ДЗК 

8 Проверка несанкционированных воздействий 

 1) Наличие индикации аварии А4  

(код А4 – является индикацией вскрытия корпуса 

электронного отсчётного устройства. 

2) Проверка индикации обобщённого состава газа (К-

фактора). К-фактор непосредственно перед 

установкой должен быть равен: К=40960 – Воздух. В 

противном случае возможно имело место 

несанкционированное воздействие на измеритель 

расхода газа.  

Обратиться в региональный сервисный 

центр или на завод изготовитель для 

устранения неисправности. 

 

Обратиться в региональное 

представительство ЦСМ для 

внеочередной поверки СМТ-Смарт-

ДКЗ. 

2.7.4 Монтаж СМТ-Смарт-ДКЗ 

2.7.4.1 Монтаж СМТ-Смарт-ДКЗ производить в соответствие требованиями монтажа, 

указанных в п.2.7. 

2.7.4.2 Проверить совпадение направление потока газа в газовой трубе с направлением, 

указанным на корпусе измерителя газа СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.4.3 Смонтировать СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.4.4 Плавно, исключая пневматический удар, заполнить рабочую камеру  

СМТ-Смарт-ДКЗ измеряемым газом, используя газовый вентиль перед  

СМТ-Смарт-ДКЗ. 

2.7.4.5 Проверить герметичность соединений. 

2.8 Требования к монтажу и эксплуатации распределительного проводного устройства 

РПУ (РПУ-1.1, РПУ-2.1) 

2.8.1 Ограничения при монтаже и эксплуатации РПУ 

2.8.1.1 Запрещается допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по технике 

безопасности, не изучивших эксплуатационную документацию на РПУ. 

2.8.1.2 РПУ предназначено для установки внутри помещений; 

2.8.1.3 Диапазон температуры окружающей среды должен составлять  

от минус 20 до плюс 60 ℃; 

2.8.1.4 Запрещается монтировать РПУ над открытым пламенем или в 

непосредственной близости от нагревательных приборов. Поверхность РПУ не должна 

подвергаться нагреву выше плюс 60°С.  

2.8.2 Требования к монтажу РПУ 

2.8.2.1 РПУ должно устанавливаться в близи электрической розетки с напряжением 

220В±10% и частотой 50 Гц. Расстояние до розетки должно составлять не более 2-2,5 

метров. В комплекте поставки идет кабель питания длиной 3 метра. При необходимости 

удлинения кабеля необходимо использовать двухпроводной кабель с сечением жилы 

не менее 0,75 мм2 (например ШВВП 2х0,75). 

2.8.2.2 Соединение РПУ с счётчиком газа СМТ-Смарт-ДКЗ вести кабелем  

РПУ-СМТ-Смарт-ДКЗ производства «ООО Техномер». Кабель идет в комплекте 

поставки СБИГ. Типовая длина кабеля 5 метров. Максимальная длина кабеля 25 

метров. Соединение со счётчиком выполняется при помощи специального разъема на 

корпусе счётчика. 
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2.8.2.3 Соединение сигнализаторов к РПУ вести кабелем ШТПЛ-4 (или другим кабелем 

с аналогичными характеристиками). Для подключения к сигнализатору кабель 

обжимается разъемом (ТР6Р4С (RJ11) - для сигнализаторов СИКЗ и БУГ.  

ТР6Р6С (RJ11) – для сигнализаторов СЗ-1Аi и СЗ-2Аi). Для подключения к РПУ кабель 

зачищается и три жилы обжимаются в наконечник НШВИ 0.34–8. Кабель длинной 3 

метра идет к каждому сигнализатору в комплекте поставки. 

2.8.2.4 Кабели должны быть установлены в кабельные вводы с советующей 

маркировкой. Кабельные вводы должны быть плотно затянуты для предотвращения 

свободного перемещения кабеля внутри кабельного ввода. 

2.8.3 Монтаж РПУ 

2.8.3.1 Монтаж РПУ выполнять на ровном участке стены в вертикальном положении 

2.8.3.2 Монтаж выполнять крепежом из комплекта поставки 

2.8.3.3 Монтажные размеры представлены в приложении В. 

2.9 Требования к монтажу сигнализаторов загазованности «СИКЗ» и «БУГ» производства 

ОАО «НПП «Алмаз» 

2.9.1 Ограничения при монтаже сигнализаторов загазованности 

2.9.1.1 Сигнализаторы загазованности предназначены для установки внутри 

помещении 

2.9.1.2 В помещении, где будет эксплуатироваться сигнализатор, должны быть 

выполнены следующие условия: 

− диапазон температуры окружающей среды должен составлять  

от плюс 1 до плюс 45 ℃; 

− диапазон относительной влажности воздуха должен составлять 

от 30 до 80 %; 

− должны отсутствовать агрессивные, ароматические вещества (кислоты, лаки, 

растворители, вещества содержащие ацетон, нефтепродукты и т.п.); 

− должны отсутствовать вибрации. 

2.9.1.3 Запрещается устанавливать сигнализатор в местах вероятного попадание на 

сигнализатор воды, водяных растворов, водяного пара или брызг 

2.9.1.4 Запрещается устанавливать сигнализатор в непосредственной близости от 

источников тепла (нагревательных приборов) 

2.9.1.5 Запрещается использование сигнализатора с поврежденным корпусом 

2.9.2 Требования к монтажу сигнализаторов загазованности 

2.9.2.1 После распаковывания перед включением сигнализатор должен быть выдержан 

не менее 48 часов при комнатной температуре. 

2.9.2.2 Место установки сигнализатора должно быть выбрано в соответствии со 

следующими требованиями: 

для сигнализатора СИКЗ (метан (CH4)) 

– сигнализатор должен быть смонтирован на стене в вертикальном положении; 

– сигнализатор должен располагаться в месте наиболее вероятного скопления газа на 

расстоянии не менее 1 метра от края газового прибора и на расстоянии 10-20 

сантиметров от потолка. 

для сигнализатора БУГ (оксид углерода (CО)) 

– сигнализатор должен быть смонтирован на стене в вертикальном положении; 

– сигнализатор должен располагаться в месте наиболее вероятного скопления газа на 

расстоянии 1,5-1,8 метра от пола, но не ближе 2 метров от мест подачи приточного 

воздуха и открытых форточек. 
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2.9.2.3 Соединение сигнализаторов к РПУ вести кабелем ШТПЛ-4 (или другим кабелем 

с аналогичными характеристиками). Для подключения к сигнализатору кабель 

обжимается разъемом ТР6Р4С (RJ11). Для подключения к РПУ кабель зачищается и 

три жилы обжимаются в наконечник НШВИ 0.34–8. Кабель длинной 3 метра идет в 

комплекте поставки. 

2.9.2.4 Длина кабеля между сигнализатором и РПУ должно составлять не более 10 

метров. 

2.9.3 Монтаж сигнализаторов 

2.9.3.1 Закрепить в выбранном месте на стене скобу (из комплекта поставки) для 

установки на нее сигнализатора (блока датчика). Крепление скобы выполнить с 

помощью дюбель-гвоздя (из комплекта поставки). 

2.9.3.2 Установить сигнализатор (блок датчика) на скобу в отведённые для нее полости 

в корпусе. 

2.9.3.3 Подключить сигнализатор (СИКЗ (CH4) или БУГ (СО) к кабелю от РПУ 

согласно маркировке на корпусе РПУ. Кабель подключать в разъем «УСД». 

2.10 Требования к монтажу и вводу в эксплуатацию системы СБИГ 

2.10.1 Требования к монтажу системы СБИГ 

2.10.1.1 Установка и монтаж всех элементов системы должна производится в четком 

соответствии с указаниями эксплуатационной документации каждого элемента 

системы. 

2.10.1.2 Установку системы должны выполнять только специалисты, прошедшие 

инструктаж и имеющий допуск на проведении подобных работ и в соответствии с 

требованиями конкретных объектов и принятыми нормами законодательства. 

2.10.1.3 Счётчик газа СМТ-Смарт-ДКЗ в системе преднамеренно поставляется с 

закрытым запорным клапаном с целью обеспечения полного запуска системы, поэтому 

запуск может быть выполнен при обеспечении следующих требований: 

− контролируемое помещение должно быть подключено к системе газоснабжения; 

− все соединения газового трубопровода должны быть герметичны; 

− все элементы системы должны быть смонтированы в соответствии с 

эксплуатационной документацией; 

− все проводные соединения системы не должны иметь повреждений и должны быть 

подключены к соответствующим разъемам; 

− в контролируем помещении должно быть оснащено сетевым напряжение 220В; 

− газосигнализаторы не должны находятся в режиме аварии или отказа; 

− газопотребляющие устройства должны быть выключены. 

− в счётчике должна быть установлена активированная SIM-карта с пакетом услуг 

GPRS; 

− счетчик должен быть настроен на региональный (или иной) сервер сбор данных под 

управлением ПК «Газсеть». 

2.10.2 Ввод в эксплуатацию (запуск) системы СБИГ 

2.10.2.1 После проведения монтажных работ всех элементов системы и проверки всех 

соединений элементов между собой, необходимо выполнить запуск системы СБИГ. 

2.10.2.2 Запуск системы необходимо выполнять в следующей последовательности: 

1. Подключить РПУ к источнику питания с сетевым напряжение 220В; 

2. Подождать 5 минут для выхода сигнализаторов загазованности на рабочий 

режим; 

3. Проверить индикацию сигнализаторов загазованности. Зеленый светодиод 

должен медленно мигать, красный светодиод не должен светится, звуковой 

сигнализации быть не должно. (допускается кратковременная звуковая 
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сигнализация при подключении питания и при выходе сигнализатора на 

рабочий режим)  

4. Проверить состояние запорного клапана. Для этого необходимо перейти в 

меню клапана на счётчике СМТ-Сарт-ДК3 (указателя меню №4). 

Клапан должен быть закрыт и иметь индикацию согласно «CLOSE 0». Все 

коды состояния клапана представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – коды индикации состояния клапана 

Индикация Состояние клапана Код состояния 

« – – – – – – – – – » Неопределённое состояние 6 

«CLOSE 0» 
Клапан закрыт.  

Команда с сервера 
0 

«CLOSE 4» 
Клапан закрыт 

Утечка газа 
4 

«CLOSE 7» 

Клапан закрыт. 

Команда с оптического 

интерфейса 

7 

«CLOSE 10» 
Клапан закрыт. 

Клапан закрыт системой ДКЗ  
10 

«CLOSE 19» Ошибка закрытия клапана 19 

«OPEN» Клапан открыт 1 

CL-OPEN1 

где 1 – номер попытки 

проверки утечки 

Переходное состояние открытия 

клапана.  

Открытие клапана с проверкой 

утечки газа. 

8 

«OP-CLOSE» 
Переходное состояние закрытия 

клапана 
9 

5. Проверить состояние системы по индикации на счетчике газа. Для этого 

необходимо в основном меню счетчика перейти в меню состояния системы 

ДКЗ (указателя меню №5). При верном подключении система должна перейти 

в дежурный режим. 

В случае иной индикации необходимо воспользоваться таблицей 4 для 

выявления причины неисправности системы. В случае нескольких причин 

неисправности системы коды ошибок будут последовательно мигать в меню. 

Таблица 4 – коды индикации состояния системы ДКЗ 

Индикация, код Описание 

– – – – – – – – 

Дежурный режим работы системы.  

Система целостна и все подключённые  

устройства в норме. 

E.0. 220 Ошибка РПУ. Нет питания 220В 

E.0-L1nE Ошибка РПУ. Нет связи с РПУ 

E.1-СН.Er 
Ошибка датчика №1. CH4 

Сигнализатор отсутствует или неисправен 

E.1-СН-1 Датчик №1. CH4. Авария. Порог 1 

E.1-СН-2 Датчик №1 CH4. Авария. Порог 2 

E.2-C0.Er 
Ошибка датчика №2. CО. 

Датчик отсутствует или неисправен 

E.2-C0-1 Датчик №2. СО. Авария. Порог 1 

E.2-C0-2 Датчик №2. СО. Авария. Порог 2 

E.3-F1rE- Датчик №3. Пожарная сигнализация. Авария 
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E.4-CH.Er 
Ошибка датчика №4. CH4 

Сигнализатор отсутствует или неисправен 

E.4-CH-1 Датчик №4. CH4. Авария. Порог 1 

E.4-CH-2 Датчик №4 CH4. Авария. Порог 2 

E.5-C0.Er 
Ошибка датчика №5. CО 

Датчик отсутствует или неисправен 

E.5-C0-1 Датчик №5. СО. Авария. Порог 1 

E.5-C0-2 Датчик №5. СО. Авария. Порог 2 

E.6-F1rE- Датчик №6. Пожарная сигнализация. Авария 

6. После проверки соответствия указанных требований специалист должен 

произвести тестовый вывод счетчика на связь через технологическое меню 

счетчика. В случае успешного сеанса связи специалист должен связаться с 

диспетчером регионального сервера и сообщить о готовности системы указав 

серийный номер счетчика, адрес и данные абонента. Диспетчер сервера по 

номеру счетчика находит указанный прибор в системе, регистрирует к нему 

абонента и его адрес и затем устанавливает разрешение на открытие запорного 

клапана указанного счетчика. После этого специалист должен выполнить еще 

один сеанс связи для запуска системы и открытия клапана. При данном сеансе 

связи счётчик примет задание с сервера к исполнению. Будет выполнена 

проверка готовность всех компонентов системы, а также счётчик выполнит 

проверку утечки газа. Если система готова к работе и утечки газа не 

обнаружено, то клапан будет открыт и система будет запущена. В противном 

случае счетчик выдаст ошибку на дисплее с кодом (в меню состояния клапана), 

указывающим на причину неисправности. 

Важно! Запуск системы и открытие клапана может быть произведен только в 

присутствии специалиста, и система будет активирована только с 

принудительного сеанса связи из технологического меню счётчика. При 

запланированных сеансах связи (автоматических) задание на открытие клапана 

выполнено не будет! 

Важно! В случае ложного срабатывания и закрытия клапана по причине аварии 

системы ДКЗ (вызванные техническими причинам или другим причинам не 

связанных с аварийной ситуацией) в счетчике СМТ-Смарт-ДКЗ предусмотрена 

возможность открытия клапана из меню счётчика (аналогично системам с 

электромагнитными клапанами).  

Открытие клапана из меню может быть выполнено при следующих условиях:  

– газопотребляющие устройства должны быть выключены; 

– в контролируемом помещении должны быть устранены причины, вызвавшие 

превышение ПДК; 

– система должна быть в дежурном режиме (РПУ подключена к счётчику, 

сигнализаторы подключены к РПУ, сигнализаторы и РПУ обеспечены 

электропитанием, сигнализаторы должны быть в рабочем состоянии (не в 

аварии и не в ошибке). 

При соблюдении вышеперечисленных условий на счётчике в меню клапана 

необходимо удерживать кнопку управления в течении 15 секунд. После этого 

счётчик проверить состояние системы, проверит утечку газа и отроет клапан. 

 



 

4 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.1 Требования при эксплуатации системы СБИГ 

4.1.1 Система предназначена для непрерывного использования 

4.1.2 Работоспособность системы и ее целостность должна отслеживаться 

обслуживающими организациями  

4.1.3 При возникновении нештатных авариных событий действия по устранению аварии 

должна регламентироваться нормативной документацией обслуживающей 

организации 

4.1.4 При штатных условиях эксплуатации система требует технического обслуживания 

сигнализаторов загазованности. Обслуживание сигнализаторов загазованности 

производится согласно эксплуатационной документации на сигнализаторы 

загазованности (приложена в комплекте поставки). При проведении технического 

обслуживания допускается нарушение целостности системы или возможна замена 

обслуживаемого компонента на аналогичный 

4.1.5 При выходе сигнализаторов загазованности, РПУ, соединительных кабелей и 

проводов из строя компонентов системы, допускается замена вышедшего из строя 

компонента на аналогичный  

4.1.6 При выходе из строя счётчика газа замена счётчика производится согласно 

нормативной документации поставщика газа 

4.1.7 Ремонт компонентов системы проводится согласно эксплуатационной 

документации на компонент (приложена в комплекте поставки) 

4.1.8 Срок службы системы не менее 12 лет при условии технического обслуживания 

элементов системы 

4.2 Требования при эксплуатации к элементам системы СБИГ 

4.2.1 Требования при эксплуатации к счётчику газа СМТ-Смарт-ДКЗ 

4.2.1.1 При штатных условиях эксплуатации специального технического 

обслуживания счётчика не требуется (за исключением поверки).  

4.2.1.2 Метрологическая поверка СМТ-Смарт-ДКЗ должна производиться в срок, 

указанный в паспорте на СМТ-Смарт, а также после ремонта. Поверка  

СМТ-Смарт-ДКЗ должна проводиться организациями, аккредитованными на право 

поверки согласно ПР 50.2.014-96, в соответствии с документом  

МП 1301/1-311229-2022 "Счётчики газа микротермальные СМТ. Методика поверки  

(с изменением №3). Межповерочный интервал СМТ-Смарт-ДКЗ – 6 лет. 

4.2.1.3 Запрещается производить несанкционированные разборку, настройку и 

ремонт счётчика 

4.2.1.4 При возникновении нештатных ситуаций, указывающих на нарушение 

работоспособности счётчика (аварии), а также при нештатных ситуациях, связанных 

с заменой элемента питания или установкой/заменой SIM-карты, необходимо 

обратится в авторизированный сервисный центр или завод-изготовитель.  

4.2.1.5 Ремонт СМТ-Смарт-ДКЗ может производиться только заводом-изготовителем 

или авторизированным сервисным центром. 

4.2.1.6 Текущее техническое обслуживание производится с целью обеспечения 

надёжной работы СМТ-Смарт-ДКЗ, а также выявления нарушений условий 

эксплуатации или несанкционированных воздействий в период его эксплуатации. 

4.2.1.7 Текущее техническое обслуживание рекомендуется проводить с периодом не 

менее 1 раза в год или с другим периодом на усмотрение поставщика газа. 

4.2.1.8 Текущее техническое обслуживание проводится согласно таблице 5. 
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Таблица 5 – Оценка технического состояния при текущем техническом обслуживании 

Критерии оценки 
Возможные действия по 

устранению неисправности 

Проверка контрольных пломб 

Отсутствие либо нарушение целостности 

пломбы ЦСМ. 

Дальнейшая эксплуатация 

невозможна 

Необходимо обратиться к 

поставщику газа для фиксации 

данного события. 

Необходимо обратиться в 

региональное представительство 

ЦСМ для внеочередной поверки 

СМТ-Смарт-ДКЗ. 

Нарушение целостности пломб поставщика 

газа на входном и/или выходном соединениях 

или на батарейном отсеке. 

Необходимо обратиться к 

поставщику газа для фиксации 

данного события и принятия 

решения о дальнейшей 

эксплуатации СМТ-Смарт-ДКЗ. 

Внешний осмотр лицевой панели управления 

1) Отсутствие индикации на цифровом 

индикаторном табло. 

2) Отсутствие реакции при нажатии на кнопку 

управления на лицевой панели. 

Обратиться в региональный 

сервисный центр или на завод-

изготовитель за консультацией и 

для принятия решения о 

дальнейшей эксплуатации  

СМТ-Смарт-ДКЗ. 

При принятии решения о ремонте 

обратиться к поставщику газа для 

фиксации данного события. 

Проверка встроенной телеметрии 

Проверку телеметрии необходимо 

проводить согласно пункту 2.6.5.8 РЭ на 

СМТ-Смарт-ДКЗ 

При выявлении неустранимых 

неисправностей необходимо 

обратится в службу технической 

поддержки ООО «Техномер» для 

принятия решения о дальнейшей 

эксплуатации СМТ-Смарт-ДКЗ. 

При принятии решения о ремонте 

обратиться к поставщику газа для 

фиксации данного события. 

Проверка статуса нештатных ситуаций 

Проверка производится визуально на наличие активных кодов событий в разделе 

меню СМТ-Смарт-ДКЗ «Нештатные события». 

Примечание. Предварительная диагностика может быть проведена 

дистанционно при передаче данных в ПК «Газсеть». 

Наличие тревоги Е1. 

Код Е1 является индикацией наличия 

обратного потока не менее 0,1 Qmax в 

течение не менее 3х минут. 

Нарушены условия эксплуатации 

СМТ-Смарт. Дальнейшая 

эксплуатация возможна при 

устранении причин нарушения 

условий эксплуатации, для этого 

необходимо: 

1) Проверить условия эксплуатации 

СМТ-Смарт на соответствие 

требованиям; 

Наличие тревоги Е2. 

Код Е2 является индикацией выхода 

максимального расхода газа Q>Qmax за 

пределы рабочего диапазона в течение  

не менее 3х минут. 
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Наличие тревоги Е3. 

Код Е3 является индикацией выхода 

температуры газа из рабочего диапазона в 

течение не менее 30 минут при выходе 

измеренного значения температуры газа за 

диапазоны: 

-30°С ≤ Tгаза<-25°С 

и 

+55°С <Tгаза ≤ +60°С 

не менее 3 минут при выходе измеренного 

значения температуры газа за диапазоны: 

Тгаза<-30°С и Тгаза> +60°С 

2) Проверить правильность монтажа 

СМТ-Смарт на соответствие 

требованиям. 

3) Проверить мощность и режимы 

работы газового оборудования, 

установленного после СМТ-Смарт. 

4) Обратиться к поставщику газа за 

консультацией. 

5) После устранения проблемы 

необходимо сбросить регистр 

тревог. Уровень доступа – 

«Поставщик». 

Наличие тревоги Е7. 

Код Е7 является индикацией проблем 

корректности данных от измерительного 

модуля. 

Возможно нарушены условия 

эксплуатации СМТ-Смарт ввиду 

нарушения требований монтажа и 

скопления конденсата внутри 

измерительной части СМТ-Смарт. 

Для устранения неисправностей 

необходим демонтаж СМТ-Смарт с 

последующим ремонтом на 

заводе-изготовителе или  в 

аккредитованном сервисном центре. 

После ремонта СМТ-Смарт должен 

пройти внеочередную 

метрологическую поверку в ЦСМ.  

4.2.2 Требования при эксплуатации к РПУ  

4.2.2.1 При штатных условиях эксплуатации специального технического 

обслуживания не требуется.  

4.2.2.2 Запрещается производить несанкционированные разборку, настройку и 

ремонт РПУ 

4.2.2.3 При возникновении нештатных ситуаций, указывающих на нарушение 

работоспособности РПУ (таких как не светится индикатор питания или счётчик 

указывает ошибку отсутствия связи с РПУ (хотя все проводные соединения целы)) 

необходимо обратится в авторизированный сервисный центр или завод-изготовитель.  

4.2.2.4 Ремонт РПУ может производиться только заводом-изготовителем или 

авторизированным сервисным центром. 

4.2.3 Требования при эксплуатации сигнализаторов загазованности 

4.2.3.1 Требования по эксплуатации и ремонту на сигнализаторы загазованности 

указаны в эксплуатационной документации на конкретный сигнализатор 

загазованности, идущий в комплекте поставки. 
 



 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качество системы СБИГ при соблюдении условий 

и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных 

эксплуатационными документами на систему и компоненты системы. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

авторизированными сервисными центрами, но не более 24 месяцев со дня первичной 

поверки счетчика газа. 

5.3 Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания. Срок службы 

элементов питания зависит от режима работы счётчика. Средний срок службы сменного 

элемента питания при штатном режиме работы встроенной телеметрии (передача данных 1 

раз в 10 дней) составляет не менее одного межповерочного интервала. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Маркировка состава комплекта поставки системы СБИГ 

 

Рисунок 1А – Маркировка состава комплекта поставки системы СБИГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технические характеристики и схемы монтажа  

счетчика газа СМТ-Смарт-ДКЗ 
Технические характеристики 

Основные метрологические и технические характеристики счетчика приведены в таблице 

Б1 и таблице Б1.1. 

Таблица Б1. Основные метрологические характеристики 

Наименование Значение 

Измеряемая среда 

а) Природный газа по ГОСТ 5542 с содержанием 

метана (CH4) не менее 70%; 

б) Воздух. 

Измеряемая величина 

Объём газа, приведённый к стандартным условиям 

(температура +20°С, давление 101,3 кПа), в 

диапазоне температур от -25°С до +55°С и 

абсолютного давления от 85 кПа до 121 кПа. 

Избыточное давление измеряемой среды, кПа от 0 до 15 

Температура измеряемой среды, °С от -25 до +55 

Типоразмер G4 G6 G10 

Максимальный расход (Qмакс) 

Номинальный расход (Qном) 

Минимальный расход (Qмин) 

6 

4 

0,04 

10 

6 

0,06 

16 

10 

0,1 

Порог чувствительности Qч, м3/ч 0,008 0,012 0,020 

Потеря давления при расходе Qмакс, Па, не более 150 200 480 

Величина основной относительной погрешности при 

измерении объёма газа, приведённая к стандартным 

условиям, %, не более 

при Qмин ≤ Q ≤ 0,1Qном  ± 3 

при 0,1Qном< Q ≤ Qмакс ± 1,5 

Величина дополнительной относительной 

погрешности, вызванные отклонением температуры 

измеряемой среды от границы диапазона от +15°С до 

+25°С на каждые 10°С согласно ГОСТ Р 8.915-2016, 

%, не более 

± 0,4 

Нормальные условия измерений: 

• избыточное давление измеряемой среды, кПа 

• температура измеряемой среды, °С 

• относительная влажность измеряемой среды, % 

• температура окружающей среды, °С 

• относительная влажность окружающей среды, % 

• атмосферное давление, кПа 

 

от 0 до 15 

от +15 до +25 

до 75 при +20°С 

от -40 до +55 

до 95 при температуре +35°С 

от 84,0 до 106,7 

Относительная расширенная неопределённость 

измерения объёма газа*, приведённого к стандартным 

условиям (при коэффициенте охвата 2), в 

соответствии с ГОСТ Р 8.741-2019, %, не более 

4 

Срок поверки, лет 6 

Срок службы, не менее, лет 12 
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Таблица Б1.1. Основные технические характеристики 

Максимально допускаемое давление внутри корпуса 

счётчика, кПа, не более 
50 

Ёмкость электронного отсчётного устройства и цена 

деления младшего разряда электронного отсчётного 

устройства, м3 

99999,999 

Температура окружающей среды, °С от -40 до +60 

Габаритные размеры, мм, не более  

высота х ширина х длина 
125 х 120 х 235 

Встроенный клапан Да 

Классификация клапана Отсечной 

Соединительная резьба G1¼ 

Масса, кг, не более 3 

Маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T4 Gb X 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ.3 

Напряженность внешних постоянных магнитных 

полей или переменных полей сетевой частоты, А/м, 

не более 

400 

Программное обеспечение для работы с прибором 

Серверное ПО: «Газсеть: Экстра» 

Интерактивное (локальное ПО):  

«Газсеть: Стандарт», «Газсеть: Сервис» 

 
Габаритные размеры 

 

 

Рисунок Б1 – габаритные размеры СМТ-Смарт-ДКЗ 

  



Лист 27 

Монтаж СМТ-Смарт-ДКЗ при вновь проектируемом узле учета 

Монтаж СМТ-Смарт-ДКЗ в неотапливаемых помещениях 

При монтаже в неотапливаемых помещениях (с температурой внутри помещения 

ниже 5°С) СМТ-Смарт-ДКЗ следует устанавливать только на горизонтальных участках 

газопровода с направлением потока газа слева-направо или справа-налево.  

СМТ-Смарт-ДКЗ следует устанавливать в защитном шкафу или под навесом, 

обеспечивающим защиту от внешних атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

 

Рисунок Б2 – пример монтажа СМТ-Смарт-ДКЗ в неотапливаемом помещении на 

горизонтальном участке газопровода. 

 

Монтаж СМТ-Смарт-ДКЗ в отапливаемых помещениях 

При монтаже СМТ-Смарт-ДЗК в отапливаемых помещениях (с температурой внутри 

помещения выше 5°С) допускается установка как на горизонтальных, так и на 

вертикальных участках газопровода с направлением потока газа слева-направо, справа-

налево, сверху-вниз и снизу-вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б3 – пример монтажа СМТ-Смарт-ДКЗ в отапливаемых помещениях.  

а) монтаж на горизонтальном участке газопровода,  

б) монтаж на вертикальном участке газопровода. 

 

Комплекты монтажных частей для вновь проектируемых узлов учета 

а) 

б) 
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Таблица Б2 – таблица подбора комплекта монтажных частей 

ДУ 

трубопровода 

Типоразмер 

СМТ-Смарт 
КМЧ Схема соединения 

25 G4, G6 

КМЧ-C-25 
Состав: 
1) Ниппель ДУ25 

2) Гайка накидная 

ДУ20/25 

3) Прокладка 

паронит. 

ПМБ 37-30-2 

ГОСТ 481-80 

 20 G4, G6 

КМЧ-C-20 
Состав: 
1) Ниппель ДУ20 

2) Гайка накидная 

ДУ20/25 

3) Прокладка 

паронит. 

ПМБ 37-30-2 

ГОСТ 481-80 

Монтаж СМТ-Смарт-ДЗК на существующий узел учета газа взамен установленного 

счетчика 

Монтаж взамен диафрагменного (мембранного, камерного) счетчика газа 

При монтаже СМТ-Смарт-ДКЗ взамен диафрагменного счётчика газа работы по монтажу 

выполняются без сварных соединений при помощи комплектов монтажный частей  

КМЧ-СК-110-G3/4, КМЧ-СК-110-G4, КМЧ-СК-200-G6, КМЧ-СК-250-G6,  

КМЧ-СК-250-G1 3/4 производства ООО «Техномер».  

Комплекты монтажный частей изготавливаются в соответствии с требованиями общих 

технических условий СТО Газпром Газораспределение 2.4-8-2-2019 и испытаны на 

прочность и герметичность избыточным давлением 0,1 МПа в процессе производства. 

Подбор КМЧ для СМТ-Смарт-ДКЗ с целью замены диафрагменного счетчика следует 

проводит по таблице Б3. 

Таблица Б3 – таблица подбора КМЧ для замены диафрагменного счетчика газа 
Диафрагменный счетчик 

СМТ-Смарт-ДКЗ, 

типоразмер 

Комплекс монтажных 

частей Типоразмер 

Резьба 

штуцера, 

дюйм 

Расстояние 

между 

штуцерами, 

мм 

G1-G4 G3/4 110 G4 КМЧ-СК-110-G3/4 

G4 G1 1/4 110 G4 КМЧ-СК-110-G4 

G6 G1 1/4 200 G6 КМЧ-СК-200-G6 

G6 G1 1/4 250 G6 КМЧ-СК-250-G6 

G6, G10 G1 3/4 250 G6, G10 КМЧ-СК-250-G1 3/4 

Варианты монтажа СМТ-Смарт-ДКЗ с использованием КМЧ взамен диафрагменного 

счетчика газа представлены на рисунках Б4, Б5, Б6. 

Внимание ! 
Замена ранее установленного диафрагменного счетчика газа вне отапливаемого 

помещения (с температурой окружающей среды ниже плюс 5°С Цельсия) на счетчик 

газа микротермальный СМТ-Смарт-ДКЗ допускается при условии обеспечения 

длительности завоздушивания газопровода при монтажных работах не более двух 

часов.  
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Рисунок Б4 – КМЧ-СК-110-G3/4  
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Рисунок Б4 – КМЧ-СК-110-G4  
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Рисунок Б5– КМЧ-СК-200-G6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Технические характеристики и схемы монтажа РПУ 

Основные технические характеристики приведены в таблице В1. 

Таблица В1 – Основные технические характеристики РПУ. 
Наименование параметра РПУ-1.1 РПУ-2.1 

Потребляемая мощность, Вт, не более 10 20 

Напряжения питания, В 220±10% 

Частота переменного тока, Гц 50±10% 

Входы для сигнализаторов CH4, шт 1 2 

Входы для сигнализаторов CO, шт 1 2 

Входы для пожарной сигнализации 1 2 

Тип входа (настраивается) 

дискретный/частотный 

(дискретный для сигнализаторов с релейным типом выхода 

и выходом «открытый коллектор».  

частотный для сигнализаторов с частотным выходом 

(СИКЗ, БУГ-3М) 

Напряжение питания датчиков, В 12 

Максимальный ток питания одного 

датчика, А 
0,3 

Температура окружающей среды, °С от минус 20 до плюс 60 

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7 

Относительная влажность воздуха при 

25°С, % 
до 95 

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP54 

Габаритные размеры (без крепежа), 

ДхШхВ, мм, не более 
145х105х60 220х145х60 

Масса без кабеля питания, кг, не более 1,5 2 

Материал корпуса ABS пластик 

Срок службы, не менее, лет 12 

Конструктивные исполнения представлены в таблице В2. 
Исполнение Описание 

РПУ-1.1 

Предназначено для использования в СБИГ с одним контролируемым 

помещением. Возможно, подключения трех сигнализаторов:  

CH4, СO и пожарная сигнализация. 

РПУ-2.1 

Предназначено для использования в СБИГ с двумя контролируемыми 

помещениями. Возможно, подключения шести сигнализаторов:  

два CH4, два СO и две пожарные сигнализации. 
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Рисунок В1 – монтажные размеры РПУ-1.1 

 

Рисунок В2 – монтажные размеры РПУ-2.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технические характеристики сигнализаторов загазованности  

СИКЗ и БУГ производства ОАО «НПП «Алмаз» 

Рисунок Г1 - Сигнализаторы загазованности СИКЗ (CH4) и БУГ (СО) 

Назначение 

Автоматический контроль содержания в воздухе природного газа  

(СH4 по ГОСТ 5542) и оксида углерода (СО по ГОСТ 12.1.005), оповещение о превышении 

установленных пороговых значений содержания контролируемых компонентов 

(довзрывоопасных концентраций).  

Устройства аварийной сигнализации (световой и звуковой сигналы) включаются при 

превышении установленной концентрации газов в воздухе. Аварийная сигнализация 

остается включенной, пока содержание горючих (токсичных) газов превышает 

установленное пороговое значение. 

Область применения: невзрывоопасные зоны жилых, коммунально-бытовых и 

производственных помещений. 

Сигнализаторы могут устанавливаются: 

в блокированных домах: 

- при мощности газоиспользующего оборудования более 50 кВт - независимо от места 

установки; 

- в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных этажах; 

в многоквартирных жилых зданиях: 

- в теплогенераторных, предназначенных для встроенных или пристроенных 

помещений общественного назначения, расположенных в многоквартирных жилых 

зданиях; 

- в помещениях квартир, при размещении в них газоиспользующего оборудования; 

а также во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и 

жилых помещений, помещения котельных различной мощности, работающих на 

природном и сжиженном газах. 
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Характеристики 

Сигнализаторы являются стационарными автоматическими одноканальными 

приборами непрерывного действия.  

− Межповерочный интервал 1 год 

− Срок службы не менее 5 лет (при условии поверки 1 раз в год и калибвроки (при 

необходимости)); 

− Отбор пробы диффузионный, через отверстия в корпусе; 

− Порог срабатывания (10% или 20% НКПР СH4) и (20 и 100 мг/м³ (СО); 

− Погрешность измерений при нормальных условиях: 

o по каналу метана, ±5% НКПР; 

o по каналу оксида углерода: I порог - 20±5 мг/м3, II порог 100±25 мг/м3 

− Самодиагностика (индикация) исправного/неисправного состояния; 

− Автоматическое самотестирование работоспособности сенсора 

(чувствительного элемента); 

− Автоматическая программная корректировка измерительного канала при 

деградации характеристик сенсора; 

− Наличие технологического разъема для обеспечения: 

o тестирование работы сигнализатора; 

o проведения калибровки порогов срабатывания; 

o получения информации о работе сигнализатора в процессе эксплуатации: 

количестве проведенных калибровок, фактически отработанного времени, 

количестве срабатываний, текущих значениях и архива изменений 

чувствительности сенсора. 

− При превышении установленных пороговых значений контролируемых газов, 

обеспечивается: 

o формирование звукового сигнала,  

o индикации аварийного сигнала на корпусе 

o формирование команды на закрытие запорного клапана, встроенного в 

счетчик газа. 
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СЗ-1Аi и СЗ-2Аi производства ООО «ЦИТ-Плюс»  

  
 

Характеристики и параметры 

Основные технические характеристики сигнализатора СЗ-1Аi приведены в таблице Г1. 

Таблица Г1 

Наименование параметра или характеристики  Значение 

Порог срабатывания (для поверочного компонента – 

метана), % НКПРП1  
10 

Предел допускаемой абсолютной погрешности 

срабатывания сигнализатора, % НКПРП  
±5 

Время срабатывания сигнализации, с, не более  15 

Время установления рабочего режима, с, не более  30 

Сигнал управления импульсным клапаном: 

импульс амплитудой, В 

длительность, с 

максимальный пиковый ток, А, не более 

+12,0±2,0 

0,1 

3,0 

Параметры выходных сигналов: 

а) СЗ-1-1Аi/05: 

– «Порог» 

– «Отказ» 

б) СЗ-1-1Аi-485/05 

от 0 до +1,0 

от +4,0 В до Uпит 

интерфейс RS485 

Параметры внешних входных сигналов: 

напряжение логического «0», Uлог0 , В 

напряжение логической «1», Uлог1 , В 

входное сопротивление, кОм, не менее 

от 0 до +0,5 

от +4,5 В до +5,0 

10 

Уровень звукового давления по оси звукового 

излучателя на расстоянии 

1 м при уровне постороннего шума не более 50 дБ, дБ, 

не менее  

70 

Напряжение питания2 постоянного тока, В  5,0±0,2 

Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более  1,0 (1,0) 

Габаритные размеры (без адаптера питания), мм, не 

более  
90 х 58 х 32 

Масса, кг, не более  0,1 
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Основные технические характеристики сигнализатора СЗ-1Аi приведены в таблице Г2. 

Таблица Г2 

Наименование параметра или характеристики  Значение 

Концентрация СО, вызывающая срабатывание 

сигнализатора по уровням «Порог 1» / «Порог 2», 

мг/м3  

20 / 100 

Предел допускаемой абсолютной погрешности 

срабатывания сигнализатора по уровням «Порог 1» / 

«Порог 2», мг/м3  

± 5 / ± 25 

Время срабатывания сигнализации, с, не более  60 

Время установления рабочего режима, с, не более  30 

Сигнал управления импульсным клапаном: 

импульс амплитудой, В 

длительность, с 

максимальный пиковый ток, А, не более 

+12,0±2,0 

0,1 

3,0 

Параметры внешних входных сигналов: 

напряжение логического «0», Uлог0 , В 

напряжение логической «1», Uлог1 , В 

входное сопротивление, кОм, не менее 

от 0 до +0,5 В 

от +4,5 В до +5,5 В 

10 

Параметры выходных сигналов: 

а) СЗ-2-1Аi/05: 

– «Порог» 

– «Отказ» 

б) СЗ-2-1Аi-485/05 

от 0 до +1,0 

от +4,0 В до Uпит 

интерфейс RS485 

Уровень звукового давления по оси звукового 

излучателя на расстоя 

нии 1 м при уровне постороннего шума не более 50 дБ, 

дБ, не менее  

70 

Напряжение питания1 постоянного тока, В  5,0±0,2 

Потребляемая мощность, В·А(Вт), не более  1,0 (1,0) 

Габаритные размеры, мм, не более  90 х 58 х 32 

Масса, кг, не более:  0,1 

 

Условия эксплуатации сигнализаторов:  

температура окружающей среды: от минус 10 до плюс 40°С; 

относительная влажность воздуха при температуре 25°С: от 20 до 80%;  

атмосферное давление: от 86 до 106,7 кПа. 

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. 

Режим работы сигнализатора – непрерывный. 

Степень защиты оболочки сигнализаторов IP 31 по ГОСТ 14254-2015. 

Класс защиты от поражения электрическим током: III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Назначенный срок службы (при условии замены сенсора, выработавшего свой ресурс 

и соблюдении требований настоящего РЭ) – 12 лет. 
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Приложение Д 

Типовые схемы монтажа системы СБИГ 
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